
DigiTrafic®
- Sistemde contorizareflux persoane-



DigiTrafic® - prezentaregenerala

DigiTrafic® este instrumentul ideal dezvoltat pentru analiza performantei
afaceriisi pentru un managementeficient in procesuldecizional.

Atrageti noi clienti!

Alocati suficienta atentie fiecarui vizitator astfel incat acesta sa se simta
confortabil cand realizeazaachizitia. Optimizati numarul de consilieri de
vanzaripebazanumaruluide vizitatori.

�¾ Analizati eficienta campaniilor de promovare! Comparatirapoarte ale
fluxurilor de persoanecu informatiile din vanzari. Identificati campaniile
careaducvizitatori maimulti si caresporescvanzarile.

�¾ Promovati produsele la timpul potrivit ! Maximizati vanzarile prin
identificareazilelorsi a intervalelororarecu trafic intens.



BeneficiileDigiTrafic® - 1

�¾ Este un instrument de managementsi control, utilizat in negocierea
cuantumuluichiriilor aferentespatiilorocupate

�¾ Masoara eficienta campaniilor de promovare, precum si a mediilor de
comunicarealese

�¾ Monitorizeazatraficul de clienti inainte, in timpul si dupa implementarea
uneicampaniidemarketing

�¾ Coreleazastatisticilede trafic cuvolumulvanzarilor

�¾ Evidentiazaprofitabilitatea locatieiprin generarearaportelor de conversie
VizitatorivsClienti



�¾ Permitesincronizareaperioadelorde livraresi aprovizionarecu perioadele
in careseinregistreazamaiputini clienti

�¾ Reducereacosturilorprin gestionareaeficientaa personaluluidevanzariin
functiede traficul vizitatorilorpe zonesi intervaleorare

�¾ Esteinstrumentul idealde merchandisingpentru crestereavanzarilorprin
studiereatraseuluiclientului in locatie si dispunereaoptima a produselor
perafturi
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�¾ Furnizeazastatistici anuale, lunare, zilnice si pe intervale orare privind
traficul declienti pentru unasaumaimulte locatii

�¾ Permitecontorizareape o singurausaintrare/iesiresaupe usiseparatede
intrare si de iesire

�¾ Afiseazatabelar si grafic toate statisticile legate de datele inregistratein
Excel,Pdfetc.

�¾ Permite filtrari dupa criterii geografice(zone, regiuni) si/sau temporale
(orar, zilnic, saptamanal, lunarsianual)
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�¾ Integreazastatisticile de trafic in aplicatii complexede managemental
resurselorde tip ERP

�¾ Inscrierapoartelegeneratedirect in bazelede dateMSSQLServer

�¾ Centralizeazastatisticile in mod automat, fara interventia operatorului
uman

�¾ Permitevizualizaresicontrol de la distantaprin Internet

�¾ Permiteaccessecurizatin aplicatie(usersiparola)
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�¾ DigiTraficNT
�ƒ poatefi exploatat cusaufaraPC
�ƒ este prevazut cu afisaj local si memorie interna pentru

statisticide trafic pentru o saptamana(optionalpanala 1 an)
�ƒ este destinat utilizarii pentru instalari temporare (expozitii,

targuri,evenimente)
�ƒ datelesepastreazasi la intrerupereaalimentarii

�¾ DigiTraficND
�ƒ poatefi conectatla PC-ul din fiecaremagazin
�ƒ permite transmitereaautomatasicentralizataa datelor
�ƒ eliminacolectareamanualaa informatiilor
�ƒ prezintadimensiunireduse
�ƒ nu areafisajlocal
�ƒ datelesepastreazasi la intrerupereaalimentarii

Modele constructive DigiTrafic®



Sistemul de contorizare DigiTrafic®este destinat inregistrarii si raportarii
fluxuluide persoanedintr-o anumitalocatiesaureteade locatii.

Detectiase facecu o barieraoptica modulatadotata cu senzoriin �]�v�(�Œ���Œ�}�”�µ.
Aparatulpoatelucraautonomsaucuplatcuun PC.

Sistemulsecompunedin:

�¾ emitator cu fascicul infrarosumodulat

�¾ receptor- contor

�¾ softwarepentru PC
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Emitatorul in infrarosu estedisponibilin douavarianteconstructive:

�ƒ standard, pentru distante de lucru de pana la 5 m cu intrerupere de
fascicul

�ƒ alternativa, cu putere marita, pentru distantede lucru de panala 20 m cu
intrerupereafasciculului

Receptorulesteconstruitpe bazaunui microcalculatorsi dispunede un ceas-
calendarde timp realprevazutcu:

�ƒ acumulator

�ƒ circuitedeprelucraresemnal

�ƒ interfata seriala RS232C

�ƒ memorienevolatila pentru stocareaistoricelorde trafic zilnicesi orare

�ƒ indicatoarepentru alinierebariera IRsi tensiunede alimentaresi alarma
acusticala blocareabarierei
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DescriereasistemuluiDigiTrafic® - 3
Software-ul DigiTrafic®:

�¾ asiguraconfigurareamodurilorde lucrualesistemului

�¾ preiadateleistoricedecontorizaretrafic

�¾ formeazabazelededatesi rapoartele(tabelare saugrafice)

�¾ trimite datelela distantaprin Internet,GPRSVPNsauemail

�¾ centralizeazamesajele, formeazabazelededatesi rapoarteleconsolidate

Configurarilesuntprotejatedeparole.



Software-ul DigiTrafic®esteconstituit din trei modulefunctionaledistincte:

1. DigiTrafic®pentru configurareaechipamentului(mod de numarare, ceas-
calendar, portul decitire date,sincronizareatimpului cuPC). Permite:

�¾citirea localaa datelor
�¾generareabazelordedate
�¾generarearapoartelorlocale

2. DigiMail pentru:
�¾trimiterea statisticilor de trafic inregistrate (o data sau de doua ori pe zi) prin

mesajedee-mail la unapanala patru adreseconfiguratede utilizator

Optional,DigiViewSQL:
�¾preiasicentralizeazaautomatstatisticilede trafic direct in bazededateSQL
�¾genereazarapoartesi grafice- datelepot fi exportatein diferite formate (.pdf, .doc,

.xls)sauintegratein aplicatiicomplexede tip ERP
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Instalaretipica DigiTrafic®
Fascicul IR invizibil- bariera 
de numarare

Conexiune la PC
(port serial)

Serecomandainstalarea sistemului in punctele de trecere unde nu este
posibilastationareasautrecereasimultanaa mai multor persoane– uside
acces,bariereantifurt, turnicheti etc.

Indicator de aliniere senzor
si fanta senzor IR

Alimentare
9-20V cc 

max 5 m standard
max 20 m varianta de

emitator cu putere marita

Calculator
numarator
infrarosu

Emitator
infrarosu

Alimentare
9-20 Vcc

1,1-1,3 m



Date in timp real

Configuraresi operarelocalaDigiTrafic®

Generarebazede date, in 
mod tabelarsaugrafic

Configurareechipament

Operareprogram



DigiMail - Configurare optiuni de lucru

Functionarea 
programului este 
complet automata 
fara interventia 
operatorului uman

Trimitere automata 
mesaje e-mail



DigiMail - Setarea orelor de culegere statistici si de trimitere 
mesaj e-mail



DigiMail– Continutul standard al mesajuluitrimis prin e-mail 

Locatia de culegeresi 
date despreaceasta

Data si ora preluarii 
datelor

Informatii privind 
configurarea si 
regimurile de lucru

Acest email poate fi prelucrat manual sau centralizat in rapoarte comparative cu ajutorul software-ului DigiView



DigiView- Raportstatistic pe intervaleorare (mod grafic)



DigiView- Raport statistic zilnic (mod grafic tip bare)



DigiView- Raport zilnic comparativ intre locatii (mod grafic 3D) 



DigiView- Rapoarte orare comparative intre locatii (mod tabelar)



DigiViewSQL- Rapoarte orare comparative intre locatii (mod tabelar)

Automatizarea
operatiilorde
consolidarea 
statisticilortrimiseprin
e-mail; informatii orare

Operareprogram 
DigiView

Operatii baze de date si 
generare rapoarte



Metode de conectareDigiTrafic® la PC - 1
�¾ Prin interfata seriala RS232C - maxim 50 m

�¾ PrinmagistralaRS485 - maxim1400 m

�¾ Prinradio (Wireless) intre 100m si 1000 m

Cablu ecranat

Nota: SistemulDigiTraficeste conectat la PC-
ul din fiecare locatie, pe care ruleaza
software-ul ce seconecteazaautomat la baza
dedatecentrala.

Cablu UTP 

Nota: Se utilizeaza 2 adaptoare RS232-
Bluetooth. In functie de antena lor si de
structura interiorului, distanta de lucru
esteintre 100si1000m.
Adaptoarele vin in perechi si nu pot fi
interceptate de alte dispozitiveBluetooth.
DacaPC-ul nu are port serial, se utilizeaza
adaptorulUSB-232.

Adaptor RS232C  - BT transmitere radio 2,4 GHz fara licenta

Nota: Se utilizeaza 2 RS232-RS485 care 
prelungesc distantade lucru la 1400 m. 
Daca PC-ul nu areport serial se
utilizeaza un adaptorUSB-RS232C.



�¾ PrinGSM
Nota: SistemulDigiTraficeste conectat la
un modemGSMlocalcu comunicareTCPIP
si server telnet, ce asigura transmisia
datelor la sediu.Modem GSM

Metode de conectareDigiTrafic® la PC - 2

�¾ PrinLAN – adresareTCP-IP cu convertoareLAN/RS232C

Convertor

TCP-IP InternetInternet TCP-IPRS232C 

Sistemulpermite conectareaintr-o retea locala de calculatoareprin adaptoarele TCP-IP/RS232C. Fiecare
DigiTraficse conecteazaca un PCsi citestecu ajutorul software-ului datele, preluandfunctiile de adresarea
convertoarelorTCP-IP/RS232. Distantapoate fi oricatde marein cadrulretelei localeEthernet10/100.

Metodele de conectarepot fi combinate(de exempluadresareTCP-IPcontinuatacu linie wirelesssauRS485;
linie RS485cuo punte wireless...) pentru realizareaunei comunicatiifiabile si cucosturiminimede cablare.



�¾ VodafoneRomania

�¾ IuliusMall Iasi

�¾ IuliusMall Timisoara

�¾ reteauaDomo

�¾ AltexRomania

�¾ Flanco

�¾ Mexxem

�¾ GencoTrade

ReferinteDigiTrafic®

�¾ HalaCentralaIasi

�¾ ABPlusEvents

�¾ TeknoSA

�¾ Salamandra

�¾ Eta2U

�¾ TimeOut

�¾ GlobalVision

�¾ Intersport


